Model + Model « Modell * Moaens Eﬂh;d:f:k;p:‘;lhn'f%mf date ;Au‘i‘::(f’t{’ﬁ“(:‘;r‘:; ‘(ﬁ:?‘:a“ ﬂ:’i:‘(‘{ﬂyt‘vs Opryskiwacz ciénieniowy Venus Super HD solvent line z serii Heavy Duty o podwyzszonej odpornoéci chemicznej jest OBJAWY PRZYCZYNA USUNIECIE USTERKI
Ot des Kaufs, Stempel und Unterschrift des Verkaufers przeznaczony do aplikacji cieczy na bazie rozpuszczalnikéw stosowanych m.in. w warsztatach samochodowych, Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring @ 65x3,5 Odkrecic glowice (rys. 1/poz. 2) i sprawdzié stan
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lakierniach, na stacjach paliw itp. Urzqdzenie wyposazone jest w uszczelnienia z materiatu FPM. (rys. 1/poz. 13) pod glowicq (rys. 1/poz. 2) uszezelki (rys. 1/poz. 13). Jesli uszkodzona — wymienié

original

Odkrecié glowice (rys. 1/ poz. 2) i korpus pompy

Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring & 28x2 (rys. 1/poz. 16). Sprawdzic uszczelke na korpusie

Opryskiwacz nie jest przeznaczony do kontaktu z ptynami hamulcowymi na bazie glikolu, kwasami orga-
) ) e jest ¢ ; . korpusu pompy (rys. 1/poz. 16). e re o seped e
nicznymi o matej masie czgsteczkowej (kwas mréwkowy, stezony kwas octowy), kwasem chlorooctowym, Brak ciénienia w zbiorniku Pompy rys. '/ poz. 70). Jesti uszkodzona - wymienic

WYy i i, i i, i i z i i (rys. 1/poz. 1) . Odkrgcié gl 1 . 2) i ke
Data zgloszenia i opis reklamacji * Complaint date and descripfion * Datum der Meldung und Beschreibung der Reklamation * JlaTa npeabABReH¥A 1 OMMCORWE NPETEH3MM kwasem ChlorQS?IFO"O m, estrami, uldehyfiuml,. . eternml,. . stezonymi rozfworami Odczym /o:| owania Brak lub uszkodzona uszczelka o-ring & 20x2,5 (rys wr%/mai OW\ZYJWS(rry:wdiizouzszcl;\kcr::sri:fzmz:u
tugu sodowego i potasowego, rozpuszczalnikami do lakieréw, amoniakiem, metanolem, rozpuszczal- P pomp . na floczysku (rys. 1/poz. 3) Y(‘ ]p/ oz.3) j’ df vezkod N A
O A " ~ rys. 1/poz. 3). Jedli uszkodzona — wymienié.
nikami typu Cellosolve (np. 2-etoksyetanol), rozp Inik nitro, w skfad ktérego wchodzq aceton
i tol Odkrecié glowice (rys. 1/poz. 2) i korpus pompy
1 foluen. Brak lub uszkodzona uszczelka grzybek (rys. 1/poz. 16). Sprawdzié uszczelke grzybek
rys. 1/poz. 15) na korpusie pompy (rys. 1/poz. 16 rys. 1/poz. 15) na korpusie pompy.
ys- 1/p pusie pompy (rys. 1/p ys. 1/p pusie pompy.
Dostepnosé réznych srodkéw chemicznych na rynku naktada na uzytkownika koniecznosé przetestowa- Jedli uszkodzona — wymienié
nia opryskiwacza ze srodkiem docelowym. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. nie zapewnia uniwersal- Odkrecié nakretke krééca przegubowego
\_ Y, noéci urzqdzenia, Wyciek spod nakretki krséca | Brok lub uszkodzona uszzelka korek (rys. 1/poz. 14). | (rys. 1/poz. 8), wyia¢ uszezelke korek [rys. 1/poz. 14)

przegubowego i sprawdszié jej stan. Jesli uszkodzona - wymienié.
DANE TECHNICZNE « TECHNICAL INFORMATION « TECHNISCHE DATEN  TEXHUYECKAS XAPAKTEPUCTUKA (rys. 1/poz.8), Dokreci¢ nakretke (rys. 1/poz. 8)

do uzyskania szczelnoici
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i MODEL » MODEL « MODELL «+ MOJESb Venus Super 1,5L Zapchana nakretka rozpylajgca (rys. 1/poz. 6) O‘::‘y’f"]‘/"::ftfi’z:fy’!z‘(‘?“’
Wymiary[dogoie xsearokosé x wysokoi] ] INSTRUKCJA OBSEUGI Brok srumisnia cieczy roboczei s {ry. 1/ pom 9) aclezone d glowiey Odurecic glowice (rys. 1/poz. 2) i sprawdzic
Dimensions (depth x width x height) [mm] 140 % 220 £ 330 s 1/pon. 2) czy jest w niej obsadzona rurka ssaca (rys. 1/poz. 9).
AbmaBe (Lénge x Breite x Hahe) [mm] PRZYGOTOWANIE DO PRACY Jedli nie — obsadzi¢.
Pazmepst {nna x wiuputa x suicoral) [ww] Przed rozpoczeciem pracy nalezy pr ¢ dziat zaworu bezpi Astwa.
Pojemnodé nominalna [ir] Opisane poniie'] czynrfos'ci n(?\eiy wyl?cr)ncé przy zbiorniku ncp'efnionym "/\10qu do p(ﬂemnoki n.()minu|nei - patrz THIS USER MANUAL CONSTITUTES AN INTEGRAL PART OF THE SPRAYER
Dimensions (depth x width x height) [mm] s tabela z danymi technicznymi. Dokreci¢ glowice (rys.1 /poz.2) i wykona¢ kilka ruchéw toczyskiem (rys.1 /poz.3) AND CONTAINS A WARRANTY CARD
w Nominales Fassungsvermdgen (Liter) ’ doprowadzajgc do samoczynnego otwarcia zaworu bezpieczeristwa (rys.1 /poz.4). Przy poprawnym dziataniu
Howwmansnas swecrumocts [urpl zaworu trzpien zaworu (rys.] /poz.4) uniesie si¢ do géry (zawér otworzy sie) i bedzie temu towarzyszyé odgtos ] ] ] ] ]
Pojemnoé maksymalna [itr] uchodzgcego powietrza. Nalezy zawsze spuszczaé cisnienie ze zbiornika przed odkreceniem glowicy!l! Thank you for purchasing o Kwazar de‘wce “"_d_ C°"9'°'”'_°"°”5 on a great Ch?'ce_‘ Th]S product
Maximum capacity [ltres] a7 W celu spuszczenia cisnienia ze zbiornika (rys.1 /poz.1) pociagnaé gléwke zaworu bezpieczenstwa (rys.1 /poz.4) was designed and munufoctured to meet your high usability and quality requirements. We hope it will satisfy all your
::"X"““Ies F°55”“9‘Ve”“'°99’[‘“"e]') ' i utrzymaé w tej pozyciji przez co najmniej 5 sekund, az do catkowitego spuszczenia ciénienia. Zabrania sie demands. Please read this user manual before first use.
aKcumansHas smectimocts [anTp) . " . . a .
3 blokowania i dokonywania zmian konstrukcyinych w zaworze bezpieczeristwa. DISREGARDING THIS USER MANUAL MAY CAUSE DEVICE FAULT OR PERMANENT DAMAGE TO HEALTH.
Q) = Soorot gl PRACA Z OPRYSKIWACZEM CONTENTS:
3 @ Nettogewicht des Sprihers [kg] 0,55 Odkreci¢ glowice (rys.1/poz.2) i wlaé substancje roboczq przygotowang zgodnie z wytycznymi producenta. 1. Venus Super HD solvent line sprayer
g Al Macca onpuckusarens werro [«i] Nakreci¢ glowice (rys.1 /poz.2). Przeniesé opryskiwacz w miejsce pracy. Wykonujqc ruch ttoczyskiem (rys.1/poz.3) 2. Silicone oil CO".'Gi"ef (PZH: HK/B/1621/01/2010)
o pompowaé (wykonaé okofo 20 petnych ruchéw) do momentu uruchomienia sie zaworu bezpieczeristwa (rys.1/ 3. User manual with warranty card
Ciénienie robocze (max) [bar] - twykor ny e mienia sig zaworu bezple Josk
Operating pressure (max) [bar] s poz.4). Skierowaé nakretke rozpylajgeq (rys.1 /poz.6) w miejsce opryskiwania i nacisngé dzwignie zaworu glowicy KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. reserves the right to change product equipment.
::12::‘82':;:’::::Sed(ru:t!)bfélop] ! (rys.1/poz.5). Przy pomocy nakretki rozpylajgcej mozna regulowaé strumieri cieczy. Wykrecajge lub wkrecajge (1715 STRICTLY PROMIBITED TO LEAVE OR STORE THE SPRAYER UNDER PRESSURE! ~\
. nakretke mozna uzyska¢ rézne stopnie rozpylenia — od mgietki po ciggly strumier. o
| J/
IT IS PROHIBITED TO STORE SPRAY LIQUID IN THE TANK!
PRZECHOWYWANIE | KONSERWACJA
Iw INAKI OSTRZEGAWCZE * WARNING SIGNS « WARNZEICHEN + 3HAKH BE3OMACHOCTH Kazdorazowo po skorczonej pracy opryskiwacz nalezy doktadnie przeptukaé czystq wodaq. WARNING! SPRAYER UNDER PRESSURE, PROTECT AGAINST IMPACT!
Znaki ostrzegawcze umieszczone sq na zbiorniku, na naklejce znamionowej naklejonej na jego dnie. SpUS(}IC cisnienie ze zbiornika .(rys..] /pozl) pociagalqc za glowke zawory bezpleczen.stwcl (rys'\ /.po%.A), Odkrec!(f \ THE MAXIMUM TEMPERATURE OF SPRAY LIQUID MAY NOT EXCEED 40°C Y,
R ) glowice (rys.1/poz.2), do zbiornika (rys.1/poz.1) wla¢ czystq wode (okoto 0,25 pojemnosci zbiornika), nakreci¢
Opis znakéw osirzegawczych: glowice (rys.1/poz.2) do uzyskania szczelnego potqczenia i napompowaé zbiornik. Wykonaé oprysk w celu
o &/e Wr:rnin.g 5‘3"5 u.rerlocmed on the tank, on the name plate glued fo its bottom. przeplukania ukladu urzqdzenia. Po skoriczeniu spusci¢ cisnienie ze zbiornika (rys.1/poz.1) i odkreci¢ glowice GENERAL SAFETY RULES
solvent line MADE IN POLAND arning sign descripfion: (rys.1/poz.2). Wyla¢ resztke wody ze zbiornika. Opryskiwacz powinien byé przechowywany BEZ CISNIENIA 1. Before work you must read and understand this user manual
Die Warnzeichen sind am Tank auf dem an seinem Boden angeklebten Typenschild dargestellt. w remperaturz/e +5°C do +35°C w zacienionych miejscach, z dala od grzejnikdw i poza zasiegiem dzieci. Zaleca 2. During work{he general H&S rules must be strictly observed.
Beschreibung der Warnzeichen: sie poluzowa¢ poprzez odkrecenie glowice na zbiorniku (rys.] / poz.2). >
9 3. Each time before work check the safety valve for any defects.
Mpepynpexaaiowme 3HAKM pacronoxeHsl Ha 6ake, HQ 3ABOACKON HAKNENKE, HOKNEEHHOM HA €ro AHe. Z“’I:ZY olfre'sowo s'mm:owac olejem silikonowym elementy ruchome i uszczelnienia opryskiwacza. Olej 4. The following persons are prohibited from using the sprayer: minors, pregnant women, persons under the influence
Onucarme npeaynpexaaiomx 3HaKoB: osiepny |est w zestawie. of alcohol or concentration impairing drugs.
ru) oyl minkie roge nizne oge riehespecieie RYZYKO SZCZATKOWE . Whenworing it hoserbors st e rohpet 1o ot ik nd st Incodg o-cooraed
R”d, the instruction Caution - poison Caution - danger Mimo, ze firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.o. bierze odpowiedzialno$é za wzornictwo i konstrukcje ; "g . 9 P L 1cing e-clg : .
Anleitung lesen Achtung - Gift Achtung - Gefahr X A . . X I 7. When working or preparing for work, use ear protection (safety glasses), breathing protection (mask) and skin
o | ! urzqdzenia w celu eliminacji niebezpieczerstwa, pewne elementy ryzyka podczas pracy sq nie do unikniecia. . K
\. maiive uneTpyRane Branne, s Braanne, onacnoct! J Ryzyko szczqtkowe wynika z btednego zachowania sie obstugujgcego. protection (protecfive clothes, hat, gloves and boots).
) 8. Chemical agents must be prepared and used in accordance with their manufacturers’ recommendations.
BUDOWA OPRYSKIWACZA « SPRAYER ONENTS « AUFBAU DES SPRUHERS * KOHCTPYKLIUS ONPbICKUBATENS NINIEJSZA INSTRUKCJA OBStUGI JEST INTEGRALNA CZEQC|A Najwigksze niebezpieczenstwo wystepuje przy wykonywaniu nastepujqcych zabronionych czynnosci: 9. Prepare the spray liquid in a vessel intended for this purpose.
WYPOSAZENIA OPRYSKIWACZA | ZAWIERA KARTE GWARANCYJNA - nie stosowanie sig do zasad bezpieczeristwa opisanych w niniejszej instrukcji, 10.The spray liquid should not spill into unenclosed waters.
L ) . - uzywanie urzqdzenia do innych celéw niz podano w niniejszej instrukcii, 1. Itis prohibited to use explosive, corrosive and flammable agents.
1. Zbiornik z paskiem poziomu cieczy f P . . f
2 Glowica Drickviemy za zakup urzadzenia marki Kwazar i gratuluiemy dobrego wybors. Produki zostal - samowolne dokonywanie przerébek. 121 )Norkmg in en.cl.osed spaces, vchemlcu\s ?hould be ha?dled in the presence of at least two other persons.
3. Toczysko R o , zaprojeklowany i wykonany z myélq o Paristwa wysokich wymaganiach uzytkowych i jakosciowych. Liczymy, Przy przedstawianiu ryzyka szczqtkowego wyrdb trakiuje sie jako urzqdzenie, ktére zaprojektowano i wykonano 13. Dilute the remaining spray liquid and use.n on the previously sprayed areas.
4. Trzpied zaworu bezpieczefistwa z o-ringiem &3,8x1,9 3 X A o ) o A ! X 7 wedtug stanu techniki w roku iego wyprodukowania. 14. After work, empty the sprayer and wash it with clean water.
5. Dzwignia zaworu odcinajqcego glowicy ze spefm on Parstwa oczekiwania. Pr05|my O zapoznanie si¢ z ninie|szq mstruqu przed plerwszym uzyciem. 9 1eg YP . 15.Th . + intended f toring th liquid
6 Nakrgtka rozpylaiaca i ; . . The sprayer is not intended for storing the spray liquid.
7. Kréciec przegubowy NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI MOZE SPOWODOWAC USZKODZENIE ZAGROZENIA 16. After finishing work with hazardous chemical agents, wash yourself thoroughly.
8. Nakretka krocca przegubowego URZADZENIA LUB TRWALY USZCZERBEK NA ZDROWIU. Praca z urzqdzeniem moze sie wigzaé z zagrozeniami: 17. The sprayer, its equipment, packaging and chemical agents must be stored outside of the reach of children.
?0 Ro“f::gsiicr;uzsj“;:zpy 28x2 ZAWARTOSC OPAKOWANIA: 1. uszkodzeniem ciata na skutek rozerwania zbiornika ciénieniowego. 18.A sproyer'which is unfit for further operutif}n should bg cleaned c.md' handed over to a waste disposal facility.
11. O-ring toka pompy @20x2,5 1. Opryskiwacz Venus Super HD solvent line 2. uszkodzeniem tkanek migkkich strumieniem cieczy roboczej. 19. To pressurise the tank, use only the pump integrated with the device’s head
12. O-ring trzpienia odcinajgcego @4,4x2,4 2. Ampulki z olejem silikonowym (PZH: HK/B//1621 /01,/2010) 3. poparzeniem cieczq roboczg. 20.Due to the fact that the sprayer comes in contact with chemical agents, is exposed to weather and due to material
B Ss-zncnzgeﬁ(:\:;zk@é5x3,5 3. Instrukcja obstugi z kartq gwarancyjng 4. zatruciem cieczq roboczq. L ageing process, it is recommended to replace it with a new one after 2 years from purchase. )
1 k
12 (E;gf:p;:\:;:ru pompy (6} Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. zasirzega sobie prawo do zmiany wyposazenia produktu. Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. zastrzega sobie prawo do zmiany sktadu i budowy wyrobu.
17. O-ring krééca przegubowego @4,8x1,9 - N \. J INTENDED USE
KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE POZOSTAWIANIA | PRZECHOWYWANIA OPRYSKIWACZA POD GWARANCIA | SERWIS
CISNIENIEM! The Venus Super HD solvent line pressure sprayer from the Heavy Duty series with increased chemical resistance
ZABRANIA SIE PRZECHOWYWANIA W ZBIORNIKU CIECZY ROBOCZEJ! KARTA GWARANCYJNA — WARUNKI GWARANCJI is intended for spraying solvents used in, among cther things, garages, paint shops, at fuel stafions efc. The device
EN ¢ 2 1. Uprawnienia z tytutu udzielonej gwaranciji bedg realizowane jedynie po przedstawieniu przez reklamujgcego ’
ith liqui 'WAGA! OPRYSKIWACZ POD CISNIENIEM, CHRONIC PRZED UDERZENIAMI! . . . . . . .
;' E:;dW"h liquid level band UWAGA! O s CZPODCIS , CHRONIC . v ) waznej karty gwarancyjnej oraz czytelnej tabliczki znamionowej znajdujqcej sie na zbiorniku opryskiwacza. The sprayer is not intended for contact W_“h 9|YC°|'b°5?d b[ake fluids, organic f"'ds with small molecular
S he MAKSYMALNA TEMPERATURA CIECZY ROBOCZEJ NIE MOZE PRZEKROCZYC 40°C 2. Gwarandja jest udzielona na okres 24 miesiecy od daty zakupu, nie wiece jednak niz 36 miesiecy od daty mass (formic uc.ld, concentrated acetic gcld), chlor?acehc acid, chl'orosulfonlcvacld, esters, aldehydes, keto-
o . . J . . B N nes, ethers, amines, concentrated solutions of sodium and potassium hydroxide, paint solvents, ammonia,
g' E'Z‘:;ysmk:f?'v';nghl;;ng’ 23.8x1.9 0 . produkgji. Okre/s ten nie d.o'yCZy Zas'oso)/von lfomercy\nych, o o . methanol, Cellosolve type solvents (such as 2-ethoxyethanol), or nitro solvents which contain acetone and
6. Sprayer nut OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA 3. Dla zastosowari komercyjnych gwarancja opiewa na okres 12 miesigcy od daty zakupu, nie wigcej jednak niz toluene. The availability of various chemical agents on the market requires the user to test the sprayer with
7. Articulated spigot 24 miesigce od daty produkcii. the target agent. KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. does not guarantee the universality of the device.
8. Articulated spigot nut 1. Przed rozpoczeciem pracy nalezy zapoznad sie z tresciq niniejszej instrukeji obstugi. 4. Naprawa dokonana bedzie w ciggu 14 dni od daty dostarczenia sprzetu do naprawy do Autoryzowanego \. J
9.~ Suction ube with filier 2. Podczas pracy nalezy bezwzglednie przestrzegad ogélnych zasad i przepiséw BHP. Punktu Serwisowego lub bezposrednio do producenta.
10. Pump body o-ring, @28x2 pracy na o=y gecmen gac 090 przep I : ; OPERATING INSTRUCTIONS
11. Pump piston o-ring, @20x2.5 3. Kazdorazowo sprawdzi¢ poprawnosé dziatania zaworu bezpieczenstwa. 5. Gwarancja traci waznos¢ w przypadku samodzielnych przerébek.
12. Shut-off pin o-ring, @4,4x2,4 4. Zabrania sig uzywania opryskiwacza przez: osoby niepetnoletnie, kobiety w cigzy, osoby nietrzezwe i pod wpty- 6. Do wszelkich napraw opryskiwacza wykonanych przez uzytkownika we wlasnym zakresie powinny byé uzywane
S g:zd o-ring, @65x3.5 wem srodkéw ograniczajqeych koncentracie. oryginalne czesci firmy KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. w tym uszczelnienia i akcesoria. PREPARATION FOR WORK
15. Pump valve head 5. Zabrania sig pracy z niesprawnym opryskiwaczem, niesprawnym zaworem bezpieczeristwa i/lub nieszczelnosciq. 7. Gwarancja nie obejmuje uszczelnien jako elementéw naturalnie zuzywajqcych sie. Before work, test the functioning of the safety valve.
16. Pump body Rys] / Fig1 / Abb1 / Puc] 6. Podczas pracy z uzyciem $rodkéw szkodliwych niedopuszczalne jest jedzenie, picie i palenie tytoniu oraz 8. Ochrong gwarancying objete sq wyroby zakupione i znajdujgce sie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. The following actions should be performed with the tank filled with water to its rated capacity - see technical data table.
17. Articulated spigot o-ring, @4.8x1.9 e-papieroséw. 9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujg- Screw in the head (fig.1/pos.2) and press the piston rod several times (fig.1/pos.3) in order for the safety valve
7. Podczas pracy i przygotowywania sie do niej nalezy chroni¢ oczy (okulary), drogi oddechowe (maskal) i skére cego wynikajgcych z niezgodnosci towaru z umowq. to open automatically (fig.1/pos.4). If the valve operates correctly, the valve pin (fig.1/post.4) will lift upwards
(ubranie ochronne, nakrycie glowy, rekawice i buty). (the valve will open), which will be accompanied with the sound of escaping air. Always depressurise the tank before
U 8. Srodki chemiczne nalezy przygotowywaé i uzywaé zgodnie z zaleceniami producenta. NAPRAWY GWARANCYJNE | SERWIS removing the head!!! In order to depressurise the tank (fig.1 /pos.1), pull the safety valve pin (fig.1 /pos.4) and hold it in
DE 1. BaK C NONOCKO# ypoBHS XHAKOCTH 9. Ciecz roboczq nalezy przygotowaé w naczyniu do tego przeznaczonym. Firma KWA_ZAR CORPORATION SP. z 0.0. Z(_lPewn.iCl.Pe*"q obsfuge QWW.G"C‘/,i"q i POSWCIFICIHCYEHQ- ) this position for at least 5 seconds, until the tank is completely depressurised. Do not block or modify the safety valve.
1. Tank mit Fillstandsstreifen 2. Tonoska 10. Ciecz robocza nie powinna przedostaé sie do wéd otwartych. 1. Opryskiwacz zglaszany do naprawy (niezaleznie od powodu) musi byé kompletny i czysty — pozbawiony
2. Sprihkopf 3. LWrok 11. Nied sczalne iest st nie ¢rodkéw m h d ¢ wybuch, substancii zr hifat Inych resztek substancii roboczej. SPRAYER OPERATION
3. Kolbenstange 4. CrepxeHs NPeAOXPAHMTENEHOTO KNANGHA C yNAOTHUTENbHbIM - Niedopuszczaing |est slosowanie srockow mogqcych spowodowat wybuch, subsiancii zrqcych !laiwopainych. 2. Warunki k i inei iest dosh i ki tnionei karh Removethehead(fig.1 /pos.2)andpourinthesprayliquid preparedinaccordancewiththemanufacturer’srecommendations.
4. Bolzen des Sicherheifsventils mit O-Ring @3,8x1,9 conbiiom @ 3,8 x 1.9 12. Prace z uzyciem $rodkéw chemicznych w pomieszczeniach zamknigtych powinny by¢ prowadzone w towarzy- - VVarunkiem wykonania naprawy gwarancy[nej jest dosiarczenie wraz z opryskiwaczem wypeinione| karty : ] ! ]
5 bl des Abspertvents dos Sprinkonts 5. Puer anmapsone Knanana ronosk stwie co najmnie] dwoch 0sob. gwarancyinej i dowodu zakupu. Screw the head back in (ﬂg.]/pos.?). Move the sprayer to the work site. th» the piston r?d (fig.1/pos.3) pump the
6. Zerstiuberaufsatz 6. Tlaitka pacnsmtens 13. Resztki substancii roboczej nalezy rozcieficzy¢ i zuzy¢ na powierzchniach wczesniej opryskiwanych. 3. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne realizowane sq w siedzibie firmy oraz w Autoryzowanych Punktach sprayer (around 20 full mofions) until the safety valve OPE"C'eS_(ﬁEJJ/POSA_)' Aim the spraying nut (fig.1 /pos.6) at the
7. Gelenkstutzen 7. WaphupHsit natpy6ok , . ) . o ., Serwisowych KWAZAR — lista punktéw iest dostepna na www.kwazar.com.pl w zakladce SERWIS sprayed area and press the head valve lever (fig.1 /pos.5). With the spraying nut you can regulate the output stream.
8. Mutter des Gelenkstut: 8. Tlait 6 14. Po zakorczonej pracy opryskiwacz nalezy oprézni¢ i umyé czystq wodg. Y P! I ep! 8 R -P! - X X > ! A X _ <
vtter des ietenisivizens - [a¥Kka waprupHoro natpybka . h . t . By tightening or loosening the nut you can achieve various spraying degrees - from mist to continuous stream.
9. Saugrohr mit Filter 9. Bcackisaiowan Tpy6Ka ¢ punsTpOM 15. Opryskiwacz nie stuzy do przechowywania cieczy roboczych. CZE$CI ZAMIENNE | AKCESORIA
10. O-Ring des Korpus der Pumpe @28x2 10. YnnotutensHoe konbuo kopnyca Hacoca @ 28 x 2 16.Po zakoriczonej pracy ze szkodliwymi $rodkami chemicznymi nalezy starannie sie umyé. R ‘e . S I 5 )
11. O-Ring des Kolbens der Pumpe @20x2,5 11. YnnomHurensHoe konbLo nopuuks Hacoca @ 20 x 2,5 17, Ooryski - o k ie i srodki chemi o3 n i egiem dzieci Do opryskiwacza dostepne sq czeéci zamienne. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.kwazar.com.pl STORAGE AND MAINTENANCE
12. O-Ring des Absperrbolzens @4,4x2,4 12. YnnoTHuTensHOE KOMbLO 3aMOpHOTO cTepxHs @ 4,4x2,4 . Opryskiwacz, jego wyposazenie, opakowanie i érodki chemiczne nalezy przechowywat poza zasiegiem dzieci. oraz w sklepie internetowym www.sklep kwazar.com.pl Each time after work wash the sprayer thoroughly with clean water.
S S‘C'E\"':Jg" dedse?;;f(:‘k?e;:f: 265x3,5 E ’\_/I””"T“”Te""”oegf’"““" ronosku @ 65 x 3,5 18. Opryskiwacz ne ngd_c\(%cy e c!o df}!szeg;loyzy'.l(owor!m "G‘ez)_, vmyel ETZ?I«JZOC do px.mkﬂ.; U'Y_IIZOCI‘ odpcd.ow, Depressurise the tank (fig.1/pos.1) by pulling the safety valve pin (fig.1/pos.4). Remove the head (fig.1/pos.2), pour
15. Kegel dis Ventils Zer Pumpe 15. rpi%?ff:sé:iz ::coco 19.Do Wytwarzania cisnienia w zbiorni | na sxy uaywac wyiq.czme pompii zintegrowane; z g owica urzqdzenia. USUWANIE USTEREK clean water into the tank (fig.1 /pos.1, approx. 0.25 of the tank capacity), screw in the head (fig.1 /pos.2) until sealed
16. Korpus der Pumpe 16. Kopnye Hacoca 20~_Z uwagina k°”'_°k' opryskiwacza ze _S”’dk"'f" Che""cz"_‘/m'f narazenie na dz“’{""'_e czynnikéw atmosferycznych Nalezy zawsze spuszczaé ci$nienie ze zbiornika przed rozpoczeciem prac naprawczych!!! and pump the tank. Conduct some spraying in order to rinse the device's spraying system. After you finish, depressurise
17. O-Ring des Gelenkstutzens @4,8x1,9 17. YnnoTHuTensHoe Konbuo WapHMpHoro natpy6xa @ 4,8 x 1,9 L i proces starzenia tworzywa zaleca sie wymiane opryskiwacza na nowy po uplywie 2 lat od zakupu. ) the tank (fig.1/pos.1) and remove the head (fig.1/pos.2). Remove the remaining water from the tank.
\ J/ | J/ | J
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The sprayer should be stored WITHOUT PRESSURE in the temperature between +5°C and +35°C, in a shaded pla-
ce, away from heaters and out of reach of children. It is recommended to loosen the head from the tank (fig.1/ pos.2).
Periodically lubricate the moving parts and seals of the sprayer with silicone oil. The oil is included in the kit.

RESIDUAL RISK

Despite the fact that KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. assumes responsibility for the design of the device
in order to eliminate hazards, some risks during work are unavoidable. Residual risk results from the incorrect
behaviour of the operator.

The greatest danger is associated with the following prohibited actions:

- not observing the safety rules described herein,

- using the device for any other purpose than that described herein,

- modifying the device without permission.

For the purposes of residual risk, the product is treated as a device designed and manufactured in accordance with the
state of the art as at the manufacturing date.

HAZARDS
The following hazards are associated with operating the device:
1. injury due to pressure tank bursting,
2. softtissue damage caused by the spray liquid,
3. burns caused by the spray liquid,
4. poisoning with the spray liquid.

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. reserves the right to change product composition and design.
J/

WARRANTY AND SERVICE

WARRANTY CARD - WARRANTY CONDITIONS

1. Any warranty claims will be honoured only if you have a valid warranty card, and if the name plate on the sprayer
tank is legible.

2. The warranty is given for the period of 24 months from purchase date, but no more than 36 months from manufac-
turing date. This period does not apply to commercial use.

3. For commercial use, the warranty is give for the period 12 months from purchase date, but no more than 24 months
from manufacturing date.

4. Any repairs will be carried out within 14 days from the date the device is delivered for repair to an Authorised
Service Centre or directly to the manufacturer.

5. Ifthe device is modified without permission, the warranty will be voided.

6. Any repairs of the sprayer performed by the user on his own should be made with the use of original spare parts
by KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0, including seals and accessories.

7. The warranty does not cover seals, as these are wear parts.

8. The warranty covers products purchased and used within the ferritory of the Republic of Poland.

9. The warranty for sold consumer products does not exclude, limit or suspend the buyer’s rights to claims resulting
from product nonconformity.

WARRANTY REPAIRS AND SERVICE

KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. provides full warranty and post-warranty service.

1. A sprayer that is sent for repair (regardless of cause) must be complete and clean - free of any spray liquid residue.

2. Warranty repairs will be performed only if a completed warranty card and proof of purchase is provided with
the sprayer.

3. Warranty and post-warranty repairs are conducted at the seat of the company and in Authorised KWAZAR Service
Centres - the list is available at www.kwazar.com.pl in the SERVICE tab.

SPARE PARTS AND ACCESSORIES
Spare parts are available for the sprayer. For more information, visit www.kwazar.com.pl
or the web store at www.sklep.kwazar.com.pl

TROUBLESHOOTING
Always depressurise the tank before performing any maintenance or repair work!!

SYMPTOMS CAUSE

No o-ring @ 65x3.5 seal (fig. 1/pos. 13)
under the head (fig. 1/pos. 2) or seal damaged.

REMEDY

Remove the head (fig. 1/pos. 2), check the seal
(fig. 1/pos. 13). Replace if damaged

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(fig. 1/pos. 16). Check the seal on the pump body
(fig. 1/pos. 16). Replace if damaged.

No o-ring @ 282 seal in the pump body
(Rg. 1/pos. 16) or seal damaged.
No pressure in the tank
(Rg. 1/pos. 1)
when pumping

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(fig. 1/pos. 16). Check the seal on the piston rod
(fig. 1/pos. 3). Replace if damaged.

No o-ring @ 20x2.5 seal on the piston rod
(fig. 1/pos. 3) or seal damaged.

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and pump body
(fig. 1/pos. 16). Check the head seal on the pump body
(fig. 1/pos. 15). Replace if damaged.

No head seal (fig. 1/pos. 15) on the pump body
(fig. 1/pos. 16) or seal damaged.

Remove the articulated spigot nut (fig. 1/pos. 8),
remove the cap (fig. 1/pos. 14) and check its condition.
Replace if damaged.

The articuloted spigot nut No cap seal fig. 1/ pos. 14) or seal damaged.

is leaking (g. 1/ pos. 8)

Tighten the nut (fig. 1/pos. 8) until leak-tight.

Sprayer nut clogged (fig. 1/pos. 6). Remove and clean sprayer nut (fig. 1/pos. 6).

No spray liquid stream.

Suction tube (fig. 1/pos. 9) detached from the head
(fig. 1/pos. 2)

Remove the head (fig. 1/pos. 2) and check if the suction
tube is attached (fig. 1/pos. 9). If not - attach it.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG IST EIN INTEGRALER BESTANDTEIL
DES SPRUHERS UND GLEICHZEITIG DIE GARANTIEKARTE

Wir danken fiir den Kauf des Geréits der Marke Kwazar und gratulieren lhnen zu lhrer Wahl. Das Produkt wurde in
Ubereinstimmung mit lhren hohen Nutzungs- und Qualitétsanforderungen entworfen und hergestellt. Wir hoffen, dass
es |hre Erwartungen erfiillt. Wir bitten um genaue Bekanntmachung mit dieser Bedienungsanleitung vor der ersten
Verwendung.

DIE NICHTEINHALTUNG DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN ZU BESCHADIGUNGEN DES
GERATS SOWIE ZU DAUERHAFTEN GESUNDHEITSSCHADEN FUHREN.

INHALT DER VERPACKUNG:
1. Sprither Venus Super HD solvent line
2. Kanister mit Silikona! (PZH: HK,/B,/1621 /01 /2010)
3. Bedienungsanleitung mit Garantiekarte

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. behdlt sich das Recht zur Anderung der Ausstattung des Produkis vor.

( ;?JIgE&%EE&OJ’!‘SSZRJFE;S&'I"EIPA;H%EENNUNGENUTZTEN SPRUHER UNTER DRUCK )
DIE BELASSUNG DES ARBEITSMEDIUMS IM TANK IST VERBOTEN!
ACHTUNG! DER UNTER DRUCK STEHENDE SPRUHER IST VOR SCHLAGEN ZU SCHUTZEN.

L DIE MAXIMALE TEMPERATUR DES ARBEITSMEDIUMS DARF 40°C NICHT UBERSCHREITEN. )

BESTIMMUNG

Der Drucksprither Venus Super HD solvent line aus der Serie Heavy Duty mit erhdhter chemischer Bestandigkeit ist
zum Auftragen von Flissigkeiten auf Basis von Lésungsmitteln bestimmt, die u.a. in Autowerkstdtten, Lackierereien,
Tankstellen usw. zum Einsatz kommen. Das Gerét ist mit einer FPM-Dichtung ausgestattet.

Das Spritzgerét ist nicht fiir den Kontakt mit folgenden Stoffen geeignet: Glykol-Bremsflissigkeiten, orga-
nische Séuren mit einem geringen Molekulargewicht (Ameisenséure, konzentrierte Essigséure), Chloressi-
gséiure, Chlorosulfonsdure, Estern, Aldehyde, Ketone, Ather, Amine, konzentrierte Natron- und Kalilauge,
Lésungsmittel fiir Lacke, A iak, Methanol, L& ittel wie Cellosolve (z.B. 2-Ethoxyethanol), Nitro-
-Lésungsmittel, die sich aus Aceton und Toluen zusammensetzen. J

\

Die Verfiigbarkeit verschiedener chemischer Mittel auf dem Markt erlegt dem Nutzer die Notwendig-
keit des Tests des Sprithers mit dem gewiinschten Mittel auf. Die Gesellschaft KWAZAR CORPORATION
Sp. z o.0. garantiert nicht die universellen Einsatzméglichkeiten des Geréits.

J
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ALLGEMEINE SICHERHEITSREGE!

1. Vor Beginn der Arbeiten ist diese Bedienungsanleitung genau zu studieren.

2. Wahrend der Arbeiten sind die allgemeinen Arbeitssct egeln und Arbeitssch
estens einzuhalten.

3. Esist regelméBig der korrekte Druck am Sicherheitsventil zu iiberpriifen.

4. Verboten ist die Nutzung des Sprithers durch Minderjéhrige, Schwangere, Personen unter Alkoholeinfluss sowie
unter dem Einfluss von die Konzentration einschréinkenden Mitteln.

5. Die Arbeit mit einem nicht funktionsféhigen Sprisher, defekten Sicherheitsventil und /oder Undichtheiten ist verboten.

6. Beim Einsatz von Schadstoffen ist das Essen, Trinken sowie Rauchen von Zigaretten und e-Zigaretten nicht zulassig.

7. Bei der Arbeit mit dem Sprither und deren Vorbereitung sind die Augen (Brille), die Atemwege (Maske) und die
Haut (Schutzkleidung, Kopfbedeckung, Handschuhe, Gummischuhe) zu schiitzen.

8. Chemische Mittel zum Besprithen sind nach Vorgaben ihrer Hersteller vorzubereiten und zu verwenden.

9. Das Arbeitsmedium ist in einem speziell dazu bestimmten Gef&f vorzubereiten.

10.Das Arbeitsmedium darf nicht in offene Gewdsser gelangen.

11. Unzuldssig ist der Einsatz von explosionsgeféhrdeten Mitteln, &tzenden und leicht brennbaren Stoffen.

12. Arbeiten unter Verwendung chemischer Mittel in geschlossenen Rdumen diirfen nur bei Anwesenheit von minde-
stens zwei Personen ausgefihrt werden.

13. Die Reste des Arbeitsmediums sind zu verdiinnen und an den zuvor eingesprihten Fléchen zu verwenden.

14. Nach beendigter Arbeit ist der Sprither genau zu leeren und mit sauberem Wasser zu waschen.

15. Der Sprisher dient nicht zur Aufbewahrung des Arbeitsmediums.

16.Nach Beendigung der Arbeiten unter Verwendung schédlicher chemischer Mittel den eigenen Kérper genau-
estens waschen.

17. Der Spriiher, sein Zubeh&r und die chemischen Mittel sind auBerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

18. Ein nicht fir die weitere Nutzung geeigneter Spriher ist zu Waschen und an einem Punkt fir Abfallentsorgung
abzugeben.

19. Zur Erzeugung des Drucks im Tank darf ausschlieBlich die in den Sprishkopf des Geréts integrierte Pumpe genutzt
werden.

20.Aufgrund des Kontakts des Sprihers mit chemischen Mitteln, die einwirkenden Witterungsbedingungen und den
Alterungsprozess des Kunststoffes wird ein Tausch des Sprithers gegen ein neuves Produkt nach Ablauf von 2 Jahren
nach dem Kauf empfohlen.

vorschriften genau-

J

GARANTIEREPARATUREN UND SERVICE

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. garantiert die volle Garantie- und Nachgarantiebetreuung.

1. Eine zur Reparatur angemeldeter Sprisher muss (unabhéngig vom Grund der Reparatur) vollstéindig und sauber sein
— es diirfen keine Reste des Arbeitsmediums in ihm enthalten sein.

2. Bedingung fir die Durchfilhrung einer Garantiereparatur ist die Abgabe der ausgefiillten Garantiekarte sowie des
Kaufbelegs zusammen mit dem Spriher.

3. Garantie- und Nachgarantiereparaturen werden am Sitz der Firma sowie in den Autorisierten Servicepunkten von
KWAZAR realisiert — die Liste dieser Servicepunkte kann auf der Website www.kwazar.com.pl im Reiter SERVICE
eingesehen werden.

ZUBEHOR UND ERSATZTEILE
Fir den Spriher sind Ersatzteile erhdltlich. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Website www.kwazar.com.pl
sowie im Onlineshop unter der Adresse www.sklep.kwazar.com.pl.

FEHLERBESEITIGUNG

Vor der Durchfilhrung von Reparaturarbeiten muss immer der Druck aus dem Tank abgelassen werde

SYMPTOME URSACHE BESEITIGUNG DER MANGEL

Fehlende oder beschadigte Dichtung / O-Ring @ 65x3,5 | Sprihkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben und
(Abbildung 1 / Position 13) unter dem Sprihkopf Zustand der Dichtung prifen (Abbildung 1 / Position
(Abbildung 1/ Position 2). 13). Bei Beschadigung austauschen.

Sprishkopf (Abbildung 1/ Position 2) und Korpus
der Pumpe (Abbildung 1 / Position 16) abschrauben.
Dichtung am Korpus der Pumpe (Abbildung 1 / Position
16) priffen. Bei Beschadigung austauschen

Fehlende oder beschédigte Dichtung / O-Ring & 28x2
des Korpus der Pumpe [Abbildung 1/ Position 16).
Kein Druck im Tank

(Abbildung 1/ Position 1)

Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) und Korpus
beim Pumpen.

der Pumpe (Abbildung 1 / Position 16) abschrauben
Dichtung an der Kolbenstange (Abbildung 1/ Position
3) prisfen. Bei Beschadigung austauschen.

Fehlende oder beschadigte Dichtung / O-Ring @ 20x2,5
an der Kolbenstange (Abbildung 1 / Position 3).

Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) und Korpus der
Pumpe (Abbildung 1 /'Position 16) abschrauben.
Pilzdichtung am Korpus der Pumpe (Abbildung 1/
Position 15) prifen. Bei Beschadigung austauschen

Fehlende oder beschédigte Pilzdichtung (Abbildung 1/ Po-
sition 15) am Korpus der Pumpe (Abbildung 1/ Position 16).

Mutter des Gelenkstutzens (Abbildung 1 / Position 8)
abschrauben, Pfropfen (Abbildung 1 / Position 14)
herausnehmen und seinen Zustand prifen.

Bei Beschadigung austauschen.

Fehlende oder beschadigte Dichtung am Propfen

Leck an dar Mutter des (Abbildung 1/ Position 14).

Gelenkstutzens

(Abbildung 1/ Position 8) - - - -
Mutter (Abbildung 1 / Position 8) bis zum Erreichen der
Dichtheit anziehen.
Zerstiuberdiise (Abbildung 1 / Position 6)
1ésen und reinigen.

Verstopfte Zerstauberdiise (Abbildung 1 / Position 6).

Kein Strahl

e A Sprithkopf (Abbildung 1/ Position 2) abschrauben und

prifen, ob das Saugrohr (Abbildung 1/ Position 9)
korrekt eingesetzt wurde.

Saugrohr (Abbildung 1 / Position 9) vom Sprishkopf
(Abbildung 1 / Position 2) getrennt.

Wenn nicht — Saugrohr einsetzen.

\

BEDIENUNGSANLEITUNG

VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT

Vor Beginn der Arbeiten ist die Funktion des Sicherheitsventils zu testen.

Die nachfolgend beschriebenen Handlungen sind mit einem mit Wasser bis zum nominalen Fassungsvermégen gefillten
Tank auszufihren - siehe Tabelle mit den technischen Daten.

Sprishkopf (Abbildung 1/ Position 2) festdrehen und mehrere Bewegungen mit dem Kolben (Abbildung 1 / Po-
siion 3) ausfihren, um die selbsttstigen Offnung des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 4) zu bewirken.
Nach dem korrekten Ansprechen des Ventils hebt sich der Ventilbolzen (Abbildung 1 / Position 4) und das Ven-
til offnet sich. Es ist ein Gerdusch austretender Luft zu héren. Vor dem Herausdrehen der Pumpe muss im-
mer die unter Druck stehende Luft aus dem Behdlter abgelassen werden!!! Zum Ablassen des Drucks
aus dem Tank (Abbildung 1 / Position 1) ist der Kopf des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 4) zu zie-
hen und in dieser Position fir mindestens 5 Sekunden zu halten, bis die Druckluft vollstindig abgelassen wurde.
Die Blockierung und die Vornahme von konstruktiven Ve lerungen am Sicherhei til sind verboten.

ARBEIT MIT DEM SPRUHER

Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben und nach den Vorgaben ihres Herstellers vorbereitetes Arbeitsmedium in
den Tank fiillen. Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) festschrauben. Sprisher an den Arbeitsort bringen. Durch Bewegung
der Kolbenstange (Abbildung 1 / Position 3) pumpen (etwa 20 volle Bewegungen ausfilhren), bis das Sicherheitsventil
(Abbildung 1 / Position 4) anspricht. Zerstguberdise (Abbildung 1 / Position 6) auf den gewiinschten Spriihort richten und
Ventilhebel am Sprishknopf (Abbildung 1 / Position 5) driicken. Mit Hilfe der Zerstguberdise kann der Flissigkeitsstrahl
geregelt werden. Durch Ein- und Ausdrehen der Dise kénnen verschiedene Grade der Zerstéubung (von einem Nebel bis
2zu einem sfefigen Strahl) erreicht werden.

AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

Nach beendigter Arbeit ist der Sprisher genau mit sauberem Wasser abzuspiilen. Druck aus dem Tank (Abbildung
1/ Position 1) ablassen, indem der Kopf des Sicherheitsventils (Abbildung 1 / Position 4) gezogen wird. Sprithkopf (Abbil-
dung 1 / Position 2) I6sen, sauberes Wasser (ca. ein Viertel des Fassungsvermégens des Tanks) in den Tank (Abbildung 1
/ Position 1) fillen, Sprishkopf (Abbildung 1 / Position 2) bis zum Erreichen einer dichten Verbindung festdrehen und Tank
aufpumpen. Wasser versprithen, um das System des Gerdts zu reinigen. Nach der Beendigung Druck aus dem Tank (Abbil-
dung 1/ Position 1) ablassen und Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2) abschrauben. Wasserreste aus dem Tank giefen.
Der Sprijher ist bei einem Temperatur zwischen +5°C und +35°C an schattigen Stellen fern von Heizkérpern und auBerhalb
der Reichweite von Kindern OHNE DRUCK zu lagern. Es wird empfohlen, den Sprithkopf (Abbildung 1 / Position 2)
durch Abdrehen zy lockern. Die beweglichen Teile und die Dichtungen des Spriihers sind zyklisch mit Silikon&l zu
schmieren. Das Ol istim Lieferumfang enthalten.

RESTRISIKO

Obwohl die Firma KWAZAR die Haftung fiir das Design und die Konstruktion des Sprishers zum Zwecke der Eliminierung
von Gefahren Gbernimmt, kénnen gewisse Risiken wéhrend der Arbeit mit dem Spriher nicht ausgeschlossen werden. Das
verbleibende Restrisiko folgt aus einem fehlerhaften Verhalten des Bedieners.

Zur Vermeidung ilberméfiger Risiken ist die Ausfilhrung folgender Handlungen verboten:

- Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsregeln;

- Nutzung des Spriihers zu anderen Zwecken, als in der Bedienungsanleitung angegeben;

- eigenméichtige Durchfilhrung von Umbauten.

Bei der Darstellung des Restrisikos wird der Spriher als Gerit betrachtet, das nach dem Stand der Technik im Jahr seiner
Produkfion entworfen und hergestellt wurde.

GEFAHREN

Die Arbeit mit dem Geréit kann mit folgenden Gefahren verbunden sein:

1. Kérperverletzungen durch das Zerreifen des Druckbehdilters,

2. Beschadigung von Weichgewebe durch den Strahl des Arbeitsmediums,
3. Verbrennungen mit dem Arbeitsmedium,

4. Vergiftungen durch das Arbeitsmedium.

Die Firma KWAZAR CORPORATION Sp. z o.0. behdlt sich das Recht zur Anderung der Zusammensetzung und des Au-
fbaus des Erzeugnisses vor.

J

SERVICE GARANTIE

GARANTIEKARTE — GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Die Berechtigungen aus dieser Garantie werden ausschlieBlich dann realisiert, wenn der Reklamierende eine giltige
Garantiekarte und ein leserliches Typenschild am Sprisher vorlegt.

2. Die Garantie wird fiir einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Kauf, nicht mehr jedoch als 36 Monate nach der Herstel-
lung erteilt. Dieser Zeitraum betrifft keine kommerziellen Verwendungen.

3. Firr kommerzielle Verwendungen beléuft sich die Garantie auf einen Zeitraum von 12 Monaten nach dem Kauf, nicht mehr
jedoch als 24 Monate nach der Herstellung.

4. Die Reparaturen werden innerhalb von 14 Tagen nach der Ubergabe des Gerdts zur Reparatur beim Autorisierten Service-
punkt oder direkt beim Hersteller durchgefiihrt.

5. Die Garantie verliert im Falle der Ausfishrung eigenwilliger Verénderungen ihre Giiltigkeit.

6. Fir alle Reparaturen der Spriher, die vom Nutzer selbst ausgefihrt werden, missen die von der Firma
KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. gelieferten Originalteile, darunter Dichtungen und Zubehbrteile, verwendet werden.

7. Die Garantie umfasst keine Dichtungen, die VerschleiBteile darstellen.

8. Von dieser Garantie werden Geréte erfasst, die in der Republik Polen erworben wurden und sich auf dem Gebiet der
Republik Polen befinden.

9. Die Berechtigungen des Kéiufers, die aus einer Nichtilbereinstimmung der Ware mit dem Vertrag folgen, werden durch diese
Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschréinkt oder ausgesetzt.

HACTOSILLLAS UHCTPYKLMS MO OBCITY)KUBAHUIO SIBJISIETCS HEOTBEMJIEMOM

Cnacubo 3a nokynky yctpoictea 6penpa Kwazar, nosapasnsiem ¢ xopouwnm ssibopom. poaykT 3anpoektMposaH 1
BLINOJHEH C MBICTBIO O BaLIMX BBICOKMX SKCMNYATALMOHHBIX M KaYeCTBEHHbIX TpeBoBaHMsx. Mbl paccuutbisaeMm, YTo oH
onpasaaet Baww oxupanms. Moxanyicta, 03HAKOMUTECH C HACTOSILLEN MHCTPYKUMEN NEPEeN NEPBLIM UCMONb3OBAHUEM.

HECOBJIIOAEHUE HACTOSILLEA WMHCTPYKLUMM MOXKET MNPUBECTU K MNOBPEXAEHUIO
YCTPOWCTBA UJIN HEMOMPABMMOMY YLUEPEY 3[,OPOBbLIO.

COJEPXAHME YMAKOBKM:
1. Onpsickusatens Venus Super HD solvent line
2. Amnynsi ¢ cunmukoroebim macnom (PZH: HK/B/1621,/01,/2010)
3. MHcTpyKums no 06cyXMBAHMIO C FAPAHTUMHBIM TANOHOM
Komnarms KWAZAR CORPORATION Sp. z 0. 0. coxpahsieT 3a cob0it NpaBo BHOCUTb M3MEHEHNS B OCHALLEHWE NPOAYKT.

YACTbIO OCHALLEEHUSI OMPLICKVBATENS U B HEW HAXOAUTCA TAPAHTUMAHBIN TAJTIOH

3ANPELWAETCA XPAHUTb PABOYYIO XKMAKOCTb B EMKOCTU!
BHUMAHME!!! ONPbICKUBATEJIb MO, AABJIEHMUEM, BEPEYb OT YOAPOB!
MAKCUMAIJIbHAS TEMIMEPATYPA PABOUEN XXUAKOCTU HE MOXKET NMPEBBILIATbD 40°C

N\
KATEFOPUYECKU 3AMPELLAETCA OCTABJIATb U XPAHUTb OMPbLICKUBATEJIb MO AABJIEHUEM!

OBLLME NPABWJIA BE3OMACHOCTH

1. [o Toro kak Hauate paboTy creayeT O3HAKOMUTLCS C HACTOSILLEN MHCTPYKLMENR Mo 06CyXMBaHMIO.

2. Bo spems paborbi cnepyet 0bs o obwwue np v np p Tpyaa.

3. Kaxpaein pas n PUTE Nf Tb paboTbi np P K

4. 3anpewaeTcsi WCMONb3OBATL ONPLICKMBATENb:  HECOBEPLIEHHONETHUM, GEPEMEHHBIM KEHLMHAM, NMUAM B

HETPE3BOM COCTOSIHMM U MOA, BO3AEMCTBUEM CPEMICTB, CHUXAIOLIMX KOHLEHTPALMIO.
3unpeu.|eH0 pG6OTU c HeVICanBHMM Onpb\CKMBUTeﬂeM, HeMCI'IpGBHMM npenoxchMTeanth KnanaHom M/MHM B
Cny4yae OTCYTCTBUA rePMETUYHOCTU.
6. BO Bpems pU6OTH C UCNONb3OBAHWEM BpEeAHbIX CPeacCTs, 3anpeLaeTcs ecrs, NUTb U KypuTb TG6OK W 3NEKTPOHHbIe
curapertsl.
Bo spems paboTl 1 noaroToky k pabote, creayer 3awmwats masa (oukm), asixatensHeie nytv (macka) u koxy
(3awwTHas opexaa, pabounii ronosHol y6op, pykasuusl U 06yes).
. XMMMYeCKUe CPeaCTBA CReflyeT NOATOTABMBATH M MCMONb30BATH B COOTBETCTBMM C PEKOMEHAALIMSAMU NPOU3BOAUTENS.
PaBouyto XMAKOCTb CiefyeT NOArOTOBMTL B NPEAHA3HAYEHHOMN 1Sl 5TOFO EMKOCTH.
0. Pabouas XMAKOCTb He AOMKHA MOMNAAATH B OTPbITHIE BOAOEMBI.
1. He nonyckaetcs Mcnonb3oBakme cpeacTs, KOTOPbIE MOFYT NPUBECTU K B3PbIBY, EAKMX M NErKOBOCMIAMEHSIOLMXCA
BELLECTB.
12 PQ6OTbI C UCNONb30OBAHUEM XMMMYECKUX CpeF\CTE B 30Kpb\Tle NOMELLEHUAX [ONMXKHbI BbINONHATLCS B I'IPVIC)’TCTBHM,
no KpanHel Mepe, ABYX L.
13 OCTGTOK poﬁowero Bewectsa cneagyet pGEGGBMTb M MCNONB30BATL HA MOBEPXHOCTAX,
OnNpbICKUBANUCH.
.‘4 I-IOCﬂe OKOHYEHHOM pcsOTbl OnNpbLICKMBATENb CNEAYET ONOPOXHNTL U MPOMBITh yucTon EOﬂO;I.
5. OnpbickuBaTens He CTYXMT ANsi XPAHEHMS PABOUMX XMAKOCTENM.
16. Mocne okoH4YeHHO PaBOThI C BPEAHBIMU XMMMYECKMMU CPEACTBAMM CNIEMYET TILATENBHO BLIMBITHCS.
17. OnpbickuBaTess, €ro OCHALEHME, YNAKOBKA M XMMUYECKUE CPEACTBA, CNeyeT XPAHMUTb B MECTE, HEAOCTYMHOM ANis
neTen.
18. OnpbickuBaTens, KOTOPbIN He NOAXOAUT ANS AGNBHEMILETO UCNONb3OBAHWS CAEAYET NPOMBITh U NEPeaaTs B MyHKT
YTMAKU3QUMM OTXOLOB.
19. [ins cospanms nabbitouHoro aasnexus B 6ake CneflyeT UCMOMb3OBATb UCKIIOUUTENBHO HACOC, MPEACTABASIOWMIA
COBOKYMHOCTb C FOfIOBKOM YCTPOMCTBA.
20.YunTelBasi KOHTQKT ONPBICKMBATENS C XMMMYECKMMM CPEACTBAMM, NOABEPraHME BO3MEHCTBMIO QTMOCHEPHBIX
¢GKTOPOB M Npouecc CTapeHusi UCKYCCTBEHHOIO MATEPUANQA, PEKOMEHAYEeTCA 30MEHATb ONPbLICKUBATENb HOBLIM NO
ucreveHun 2 neT C MOMEHTA NOKYNKK.
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KOTOpble paHblue

Onptickusatens Venus Super HD solvent line cepun Heavy Duty c noBbilueHHON XWMMWUHECKON CTOMKOCTbIO,
paboTaowmit Nos AABNEHMEM, NPEAHA3HAYEH ANS NOAAYM KMAKOCTEN HA OCHOBE PACTBOPUTENEH, MCMIONb3YEMbIX,
B YACTHOCTM, B QBTOMOBMNbHBIX MACTEPCKMX, IAKOKPACOMHBIX MACTEPCKMX, HA QBTO3ANPABOYHBIX CTAHLMSX M T. M.
YCTpoicTBO OCHALLEHO YNnNoTHEHUsMHU M3 MaTepuana FPM.

Onpb!

Tens He np 3HOYEH AN KOHTAKTA C TOPMO3HBIMM XXMAKOCTAMU HO OCHOBE [NUKONS,
C OPraHNYECKMMU KNCNIOTAMM € MQNIOI MONEKYNSIPHOM Maccoii (Myp Kucnora, P

YKCyCHAs KWUCNOTa), XNOPYKCYCHOW KWUCNOTOM, XNOPCynb$pOHOBON KNCNOTON, 3CTEPAMM, GNbAETMAAMM,
KETOHAMMW, GMUHOMM, PACTBOPUTENSMU ANS NIAKOB, AMMMAKOM, MeTaHonom, pactsoputensmmn tuna Cello-
solve (Hanp. 2-3TokcnaTaHON), HUTPOPACTBOPUTENSMM, B COCTAB KOTOPBIX BXOASAT QLETOH U TONyOnN.

J[locTynHOCTE PA3AMYHBIX XUMUYECKUX CPEACTB HA PbIHKE HOKNAABIBAET HA 6. o

MCnbITATL  Onpb! ¢ wuc cpeacrsom. KWAZAR CORPORATION Sp Z 0.0. He
6 y [ HOCTU YCTPOMCTBA.

NOArOTOBKA K PABOTE

Lo Toro kak Hauats paboTy cneayeT NPOBEPUTL NCMPABHOCTL AEACTBMS NPEAOXPAHNUTENLHOTO KNANAHA.
HuxeonmcanHsle aeiicteus cnemyeT BLINONHATL NPy 6aKe, 3ANOAHEHHOM BOAOH A0 HOMMHANLHOTO OBbEMA — CM.
Ta6AMLA C TEXHUYECKO XAPAKTEPUCTMKM. 3aTaHYTs ronosky (puc. 1/nos. 2) 1 BLINOAHSTL HECKONLKO ABMXKEHMUIT C
nomousio wroka (puc. 1/nos. 3), npusoasi kK CaMOCTOSTENLHOMY OTKPLITUIO NPEAOXPAHMTENLHOTO KAANaHa (puc.
1/nos. 4). Mpu ucnpaskoit pabote knanawa crepxers knanaxa (puc. 1/nos. 4) nogHumetcs ssepx (knanaw
oTkpoeTcs) u ByneT aToMy CONpOBOXAQTH 3BYK BhIXOASWIEro BO3Ayxa. CreAyeT BCeraa ymeHblaTh AABAEHWE
8 6ake po o r W [ns y nasnenmns B 6ake (puc. 1/nos. 1) notaHyTs ronosky
npenoxpanmTensHoro knanawa (puc. 1/nos. 4) u nepxath ee B 3ToM NONOXEHMHU B TedeHWe He MeHee 5 cekyHa,
0O MONHOTO yMeHblueHUs AaBneHus. 3anpewaercs b W BHOCUTb KOHCTPY n
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PABOTA C OMPbICKUBATEJIEM

OteunTuts ronoeky (puc. 1/nos. 2) u sanums pabouee BelecTso,
pekomeHaaunamM1 nponssogutens. HaeuHtuts ronosky (puc. 1/nos. 2). Mepexectn onpbickueatens Ha pabouee
mecto. Kauats ¢ nomowsto wroka (puc. 1/ nos. 3) (sbinonHsts okono 20 nonkbix AsuXeHui) A0 MOMeHTa
cpabartbiBaHus npefoxpanutensHoro knanaka (puc. 1/nos. 4). Hanpaeuts raiiky pacnsinurens (puc. 1/nos. 6)
HO MeCTO, KOTOpOe CrieflyeT ONpLICKATL W HAXATb pbiuar knanaHa ronosku (puc. 1/nos. 5). C nomouwsio raiiku
PACNBIAUTENS MOXHO PEryaMpoBsath cTpyilo Xuakocth. OTBUHUMBAS MAM HABUHYMBAS [AKKYy MOXHO A0GMTbCS
PA3NUYHON CTENEHM PACTIBINEHMS — HAYMHAS C MIJIbl MO HENPEPLIBHYIO CTPYIO.

NOArOTOBNEHHOE B COOTBETCTBUM C

XPAHEHUE U TEXHUYECKUM yxon

Kaxppiii pas nocne okoHYaHWs paboTbl ONpbICKMBATENbL CAEAYET TLWATENLHO NPOMBITL YUCTOW BOAOM.
YmeHblumTs Aasnenme 8 6ake (puc. 1/nos. 1) notarueas 3a ronosky npeaoxpakutensHoro knanaxa (puc. 1/noa.
4). Oteurtns ronoeky (puc. 1/nos. 2), 8 6ak (puc. 1/nos. 1) sanute uncryio sopy (okono 0,25 emectmoct
6aka), HaBUHTUTL ronoeky (puc. 1/nos. 2) Ao NonyYeHMs repMeTUYHOTO COBAMHEHNS M HaKayaTb Gak. Beinonwuts
ONPLICKMBAHME NSt TOFO, YTOBbI MPOMBITL CHCTEMY YCTPOCTBA. [locne OKOHYAHMS yMeHbLKTL AaBneHme B Gake (puc.
1/no3. 1) u oteuHtMTs ronosky (puc. 1/nos. 2). Ciutb 0CTATOK BOAbI B @MKOCTb.

Onpeickusatens ponxeH xpavutecs HE HAXOOALWUMMCA NOJA AABJIEHMEM npu temneparype ot
+5°C po +35°C, B 3aTeHeHHbIX MECTAX, BAQNM OT OTOMMUTENbHBIX NPMEOPOB, M B MECTE, HEAOCTYNHOM ANS AETEN.
PekomeHayeTca yMeHbLUIMTb AaBNeHMe, OTBMHTMB ronosky 6aka (puc. 1/ nos. 2).

Cnepnyet nepuoavyecku CMasbisarth
onpseickusarens. Macno aoctynHo B Komnnekre.

OCTATOYHbIN PUCK

Hecmotps Ha 1o, uto komnanms KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0. 6epet Ha cebs OTBETCTBEHHOCTb 30 AM3ANH

macnom THl U Yy

1 KOHCTPYKUMIO YCTPOICTBA, C LENbIO MCKIIOYMTL ONACHOCTb, HEKOTOPLIX 3NIEMEHTOB PUCKA BO BPEMs ero paboTsi
HEBO3MOXHO He n3bexars. OCTaTOUHBI PUCK BLITEKAET U3 OWMBOYHOTO NOBeAEHMs 0BCYXMBAIOLIETO IMLA.
Hanbonbiuas onacHoOCTs MMEET MECTO NPH BLINONHEHMU CNERYIOWMX 3ANPELLEHHbIX AEHCTBIM:

- B Ciyyae HecobniofeHMs NPaBMn G6e30NACHOCTH, ONUCAHHBIX B HACTOSILLENR UHCTPYKLNM,

- MCNONb3OBAHMS YCTPOWCTBA B APYIMX LENAX, YEM YKA3AHbI B HACTOSILUEN MHCTPYKLUMM,

- COMOBObHOTO BHECEHMS U3MEHEHHI.

Mocne npeacTasneHms OCTATOUHOTO PUCKA, U3AENME PACCMATPUBAETCS, KAK YCTPOMCTBO, KOTOPOE 3ANPOEKTUPOBAHO
1 BBINONHEHO B COOTBETCTBMM C COCTOSHUEM TEXHWUKM HO FOf €r0 N3roTOBNEHMUS.

OMNACHOCTH
PaboTa ¢ ycTpoiicTBomM MOXET BbiTb CBA3AHA C ONACHOCTAMM:
1. noepexaeHus Tena B pesynbTaTe paspuisa 6aka NOA AABNEHUEM,
2. NoBpeXaeHUs MATKMX TKaHeN CTpyeil paboueit XuakocTu,
3. obxorom paboyei XMAKOCTbIO,
4. otpasneHmnem paboueit XMAKOCTbIO.

Komnanus KWAZAR CORPORATION Sp. z o0.0. coxpaHsieT 3a coboit NpaBo BHOCWTb M3MEHEHMs B COCTAB
\_ U KOHCTPYKUMIO U3aenus.

J

rAPAHTMMHbIM TAJIOH - YCJIOBUSA TAPAHTUA
Mpaga, BITEKaOWME 13 NPEAOCTABAEHHON rAPAHTUM, ByAyT PEanM3oBaTLCS TONLKO NOCNE NPEABABAEHMS TMLOM,
NPeAbABASIOLIMM NPETEH3IO, AENCTBUTENLHOTO FAPAHTMIHHOTO TANIOHA, O TaKXE Pa3BOPUYMBOrO 3ABOACKOTO WUTKA
c 6aka onpsickuBaTens.
2. [apaHTus npepocTaBneHa Ha cpok 24 Mecsiues Co AiHs MOKYMKM, OAHAKO, He bonee yem Ha 36 mecsiLes oT AaTbl
npou3BOACTBA. 9TOT CPOK HE OTHOCUTCSH K UCNONb3OBAHUIO B KOMMEPYECKUX Lensax.
3. ﬂﬂﬁ MCNONb30OBAHUA B KOMMEPYECKUX uensx, I'GPQHTMI‘;iHbIIZ TANOH OXBATLIBAET CPOK ]2 MecsaueB CO AHA NOKYMKH,
oAHaKo, He Bonee yem 24 MecsiLa OT AATE NPOWU3BOACTBA.
4. PemoHT Bynet BbinonHeH B TeveHue 14 AHeR cO MHS AOCTABKM OBOPYAOBAHMS B PEMOHT B ABTOPM3OBAHHBIM
CEPBUCHBIN LIEHTP WA NPSIMO NPOU3BOAMTENIO.
[apaHTHs TepsieT AENCTBUTENLHOCTb B CAlyHOE CAMOCTOSTENbHBIX NEPEAENOK.
. B cnyuyae Bcex pPEMOHTOB OMPLICKUBATENS, BLIMONHEHHBIX MOMb3OBATENEM COMOCTOSTENBHO, AOMKHbI GbiTh
MCMONb30BaHb! opuruHansHelie aetanu komnann KWAZAR CORPORATION Sp. z 0.0., 8 Tom uucne, ynnoTHeHus
1 IPUHAANEXHOCTH.
[apaHTHs He OXBATLIBAET YNNOTHEHMI, KOK 3IEMEHTOB, U3HALUMBAIOLMXCS ECTECTBEHHBIM OBPA3OM.
. [apaHTieit oxsaueHbl u3nenus, npuobpeTerHble  HaxoasLmecs Ha Tepputopum PecnyBankm Monblua.
[apaHTHs HO NPOAAHHBIN TOBAP HE MCKNIOYAET, HE OTPAHWYMBAET, HU TOXE HE NPUOCTAHABAMBAET NPAB NOKynaTens,
BbITEKAOWMX U3 HECOOTBETCTBMUA TOBAPA AOrOBOPY.
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TAPAHTUMUHBIE PEMOHTbI U CEPBUCHOE OBCNTY>KMUBAHUE

Komnarms KWAZAR CORPORATION Sp. z 0. 0. obecnesmsaeT nonHoe rapaHTUitHoe W NOCErapaHTHiHOE 0BCTyXMBaHHE.

1. OnpsickuBaTens, NepeaaHHbit B PEMOHT (HE3GBMCUMO OT MPUUMHBI), AOMKEH BbiTh KOMANEKTHBIM M YMCTBIM —
JMLWEHHBIM OCTATKA PaBoyero BewecTsa.

2. YcnosueMm BLINONHEHMS TAPAHTUITHOTO PEMOHTA SBASETCS MOCTABKA BMECTE C OMPLICKUBATENEM 3AMONHEHHOTO
TAPAHTUIHOTO TANIOHA M AOKA3ATENLCTBA NOKYMKM.

3. [apaHTWitHble M NOCNErapaHTMIiHBIE PEMOHTHI BLINOJHAIOTCA MO MECTY HOXOXAEHMS KOMMAHMM, O TaKXe
AsTopuaoBaHHbix cepsuchbix ueHTpax KWAZAR — nepedeHb nyHkTos poctyned Ha www.kwazar.com.pl va
sknanke CEPBMCHOE OBCJTYXMBAHME.

3AMACHBIE YACTU U MTPUHAONEXXHOCTU
[ins onpbickuBaTens AOCTyNHbI 3anacHblie YacTu. bonbie UHGOPMaLMM MOXHO HaltTH Ha caitte www.kwazar.com.pl,
a Takxe B HTepHeT-marasmie www.sklep.kwazar.com.pl

YCTPAHEHME HEMCIMPABHOCTEMN
[lo Hauana pemoHTHbIX pabot Bceraa HeobxoanMo cHnxaTs aasnexue B 6ake!l!

MPU3HAKU NMPUYUNHA

OtcyTCTayeT MMM NOBPEXACHO YNNOTHHTEBHO KOMBLLO
@ 65x3,5 puc. 1/nos. 13) noa ronosxoit
(prc. 1/n03. 2)

YCTPAHEHUE HEUCIMTPABHOCTU
Oreukuts ronosky (pic. 1/nos. 2)  nposeputs
cocrosnue npoknaakk (puc. 1/nos. 13).

EC/IM 0HO NOBPEXAEHT — 3aMEHNTS.

OrevmmnTs ronosky (puc. 1/n03. 2) 1 kopnyc Hacoca
(puc. 1/nos. 16). Mposepwts npoknaaky kopnyca
Hacoca puc. 1/nos. 16). Ecnu ona nospexaena —
3amenuTs.

OTcyTCTayeT UM NOBPEXAEHO YNNOTHATENEHOE KOMbLLO
Orcyreraue acnens s 6axe @28 x 2 xopryca nacoca (puc. 1/03. 16).
(puc. 1/nos. 1)

BO BPEMS KauGHMS.

Orsumuts ronosky (pwc. 1/nos. 2) u xopnye Hacoca
OTCyTCTBYeT MM NOBPEXACHO YAOTHUTENBHOE KOMBLO
{puc. 1/n03. 16). Mposepwrs npoknaaky wroka

220 x2,5 wroxa [puc. 1/n03. 3). (puc. 1/103. 3). Ecnu ona nospexaeHa — ameHuTs.

Orausmurs ronosxy (puc. 1/nos. 2) u kopnyc Hacoca (puc,
1/n03. 16). Mposeputs npoxnaaxy-rpu6or (puc. 1/nos.
15) kopnyca Hacoca. Ecrm oHa MoBpexaeHa — 3aMeHHTs.

Orcy wnn PH6:
(puc. 1/no3. 15) xopnyca acoca (puc. 1/nos. 16).

OrswHTHTs rajiKy WapHMpHOTo naTpy6Ka

(puc. 1/n03. 8), Aoctars npoknaaky-npobKy

(puc. 1/n03. 14) u nposepurs ee coctonve.
Ecnum ona - 3AMEHMUTS.

Yreuka u3-nog raiku
wapHupHoro natpy6ka
(pyic. 1/n03.8)

OrcyTcrayer unw nospexaena npoxnaaka-npobka
(puc. 1/nos. 14)

SaranyTs raiiky (puc. 1/nos. 8) go nonysens
repMeTAYHOCTH,

Orsuwruts raiiy pacnsinurens (puc. 1/mnos. 6)

3acopena raiika pacnsiamtens (puc. 1/no3. 6
P P (P / ) M OYUCTHTb.

Orcyrerame crpyw pabovei
XHaKoct

Oraunrums ronoexy (puc. 1/nos. 2) u nposepuTs,
YCTaHOBAEHA MM 8 Heft BCackBaOWan TPY6Ka
(pytc. 1/no3. 9). Ecawt Her = ycramosuts.

Beacwsarowas tpy6xa (puc. 1/nos. 9) otcoeaumena
ot ronoskw (puc. 1/nos.

TAPAHTUS W CEPBUCHOE OBCNY)XUBAHHE




